atomen: kern= positieve protonen + negatieve neutronen
elektronen wolk = negatieve elektronen

Stoomrichting: van + naar –

Elektronenrichting: van – naar +

Geleiders: laten stroom makkelijk door (metaal)

Isolatoren: laten stroom moelijk door (rubber)

Temperatuur:

T omhoog:

· materiaal dijdt uit, kernen dijen uit, dus is het moeilijker voor elektronen om van kern naar kern te springen.

· Elektronen springen verder.

Spanning in vragen met elektriciteitsnet/ lichtnet/ stopcontact is altijd 230 V, behalve als er iets anders staat.

BINAS tabel 16F: elektrotechnische symbolen
Hoeveel stroom er gaat lopen hangt af van hoe makkelijk de stroom van + naar – kan.

Hoe makkelijk de stroom ergens doorheen kan, is een eigenschap van het materiaal. Deze eigenschap heet elektrische weerstand (R (eenheid: ohm)).

Een weerstand van een materiaal/ voorwerp hoeft niet altijd hetzelfde te zijn, als dat wel zo is: ohmse weerstand. Bij een grafiek is dat een rechte lijn vanuit de oorsprong.
Vermogen (P (eenheid: watt)) = hoeveel energie een apparaat per seconde kan omzetten. 
Voor het rendement van een elektrisch apparaat geldt:

η= (Enuttig/ Ein) x 100% 

η= (Pnuttig/ Pin) x 100% 

1 kWh = 3,6 x 106 J

	Charge
	Q
	Lading
	Coulomb
	C

	Time
	t
	Tijd
	Seconde
	s

	Current 
	I
	Stoomsterkte
	Ampère
	A

	Energy
	E
	Energie
	Joule
	J

	Power
	P
	Vermogen
	Watt
	W

	Voltage/ potential difference
	U
	Spanning
	Volt
	V

	Resistance
	R
	Weerstand
	Ohm
	Ω


I = Q/ t
P = U x I

E = Px t

R = U/ I
E = Q x U 
Serie:

Itot = I1 = I2
Utot = U1 + U2
Rtot = R1 + R2
Parallel:

Itot = I1 + I2
Utot = U1 = U2
1/Rtot = 1/R1 + 1/R2
